
WCFX-V
水冷全封闭变频螺杆冷水机组

顿 汉 布 什  中 央 空 调

空调工况制冷量 440~2275kW  蓄冰工况制冷量  266~1430kW

134a

www.dunham-bush.com.cn

为使产品更好地适应客户而改进创新，我公司保留修改样本而不事先通知的权利。

顿汉布什集团，版权所有 版本：

替代：

CAT_WCFX-V_C-EO_05C
CAT_WCFX-V_C-CX_04C

济南
电话：0531-86065710
传真：0531-86065048

青岛
电话：0532-85780840
传真：0532-85763051

潍坊
电话：0536-8077096
传真：0536-8077097

烟台
电话：0535-6725072
传真：0535-6585818

重庆
电话：023-62315534
传真：023-62315541

成都
电话：028-86528646
传真：028-86528647

贵阳
电话：0851-5824568
传真：0851-5824578

北京
电话：010-85861553
传真：010-85861593

太原
电话：0351-8720382
传真：0351-8720386

石家庄
电话：0311-86052335
传真：0311-86054866

天津
电话：022-58895184
传真：022-58895185

上海
电话：021-63366597
传真：021-63361697

呼和浩特
电话：0471-5254482
传真：0471-5254482

沈阳
电话：024-22791420
传真：024-22791930

大连
电话：0411-84377380
传真：0411-84378071

哈尔滨
电话：0451-51941191
传真：0451-51941011

西安
电话：029-88853183
传真：029-88853195

郑州
电话：0371-67713224
传真：0371-67713396

南昌
电话：0791-86662665
传真：0791-86662660

武汉
电话：027-68850651
传真：027-68850439

南京
电话：025-84466017
传真：025-84463277

徐州
电话：0516-85935988
传真：0516-85935706

苏州
电话：0512-68661972
传真：0512-68661962

无锡
电话：0510-85762818
传真：0510-85729598

合肥
电话：0551-64228181
传真：0551-64227272

宁波
电话：0574-87104207
传真：0574-87104206

杭州
电话：0571-87041156
传真：0571-87041152

广州
电话：020-89048655
传真：020-89048677

南宁
电话：0771-5381462
传真：0771-5381462

深圳
电话：0755-83555709
传真：0755-83555726

厦门
电话：0592-2960478
传真：0592-2960438

福州
电话：0591-83588062
传真：0591-83588792

珠海
电话：0756-2280648
传真：0756-2280148

长沙
电话：0731-85811959
传真：0731-85817879

温州
电话：0577-88777385
传真：0577-88777385

微信二维码 手机网站二维码



1894

1930 

1904

1906

1924

第一套空压机系统正式下线。
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顿汉公司成立于美国康涅狄格州的哈特福德市，专注于暖通空调设备制造。
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顿汉布什人正在谱写
新的辉煌…

顿汉布什马来西亚工厂成立。

 英国压缩机研发中心投入使用。

开始致力于研发生产高端产品。

顿汉布什将美国哈特福德市
作为集团总部所在地。

英国设立工厂生产制热产品。

成功研制第一台活塞式压缩机。

第二家公司成立。

顿汉布什全球同步发布了全新标识。

顿汉布什集团与中国烟台冰轮集团联姻，
成立烟台顿汉布什工业有限公司。

成功研制螺杆压缩机用于冷冻/制冷，并取得专利。

 第一台离心机面市。

第一台风冷式空调下线。

哈特福德压缩机实业公司在美国成立。

印 度

中 国

马来西亚

俄罗斯

1894年，顿汉布什公司成立于美国康涅狄格州的哈特福德市(Hartford)。

历经120余年的发展，顿汉布什公司的产品及服务现已覆盖包括暖通空调、工业冷冻、流体冷却

等设备制造以及相应产品系统集成控制领域，同时，顿汉布什的研发制造和销售服务网络也遍及

北美、欧洲、中东和亚太等全球100多个国家和地区。

至今，顿汉布什已经发展为全球最具规模的暖通空调制冷设备制造商之一。

顿汉布什中国
1995年，顿汉布什中国在烟台设立研发中心和制造工厂，产品线包含压缩机、大型冷

水机组、热泵机组、空气侧换热产品、直流变频多联机组、小型商用空调机组、低温

冷冻机组、冷却塔等；快捷迅速的售前技术支持和售后服务网络覆盖中国46个主要城

市和地区。秉承百年的技术积累和制造经验，顿汉布什中国将继续致力于不断的技术

创新和完善，为中国客户提供最为稳定、可靠的空调制冷设备以及节能、环保的机房

系统整体解决方案。

今天

DB
历史记
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机组简介 机组特性

CFX-V简介W
WCFX-V是顿汉布什全新推出的一款一体化设计的变频双螺杆冷水机组，满

足舒适性空调及冰蓄冷双工况应用。该机组采用了前沿的产品设计理念和先

进的技术，以提供卓越的可靠性和极高的运行效率，且低碳环保。

效节能高
通过先进的变频驱动和变速运转，显著提高了机组在满负荷及部分负荷下的COP值，尤其部分负荷效率（IPLV）较定频机组高

30%，更适合客户实际工况的变化，节能效果显著。

相对于滑阀调节，变频调节更加方便、快捷、准确，通过程序的简单加减频率，即可实现机组的快速加减载。

电子膨胀阀精准控制，优化冷媒循环流程。

满液式蒸发器，超高效强化换热管，提升换热效率，减少用户能耗。

当压缩机物理尺寸固定时, 变频技术在一定范围内增大制冷量。

独特的经济器辅助循环系统，机组的COP得到有效提升。

能效突出

CFX-V系列机组设计依据及认证W

Water-Cooled Chillers
AHRI Standard 550/590

CERTIFIED
www.ahridirectory.org

TM

C

水冷全封闭变频螺杆冷水机组

F X 27

组代号说明机

S T R D V EWC

水冷式冷水机组

满液式蒸发器

螺杆压缩机

机组型号

S：单压缩机

T：双压缩机

E ：带经济器

无：不带经济器

变频机组

双工况机组

R134a制冷剂

ARHI 550/590  美国空调、供热及制冷工业协会《利用蒸气压缩循环的

冷水机组与热泵热水机组的性能标定》

GB/T 18430.1 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用

及类似用途的冷水(热泵)机组》

GB 25131 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求》

一体化设计/高IPLV/低噪音/高效稳定/运行费用低

机
组

能
效

 (
k
W

/T
R

)

年
运

行
时

间
百

分
比

(%
)

DB标准机组

% 负荷

冷凝器进水温度(°F)

10

65

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

20

65

30

65

40

65

50

65

60

65

70

73

80

77

90

81

100

85

0

5

10

15

DB变频机组

市场品牌标准机组

市场品牌变频机组

冷凝器
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定可靠稳
专利的立式全封闭变频双螺杆压缩机，全寿命，免维护。

内置双层油分离器，油分效果高达99.7%，保证进入换热器的润滑油降至最低。 

主轴承载荷轻，仅为卧式压缩机的30%，工作寿命得到有效延长。

转子采用Dunham-Bush专利非对称型线设计，表面经过渗氮和激光硬化处理，

配合紧密，内磨损和内泄漏量小，确保压缩机的高效率。

负荷变化时，变频控制可避免对电网的冲击，同时还可减少耗电量，从而提高压

缩机的使用寿命，压缩机运行更平稳、更经济, 使用寿命更长。
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机组特性 机组特性

彩色触摸屏显示控制中心为操作者提供了直观、易于操作的人机交互平台；该操作控制中心是现今最先进的微处理器控制系统，

可以显示机组日常运行中的所有必要参数；控制中心设置多级密码以防止未授权人员随意更改参数设定。

提供本地及远程两种方式控制机组的启停。

压缩机的加减载由电脑程序根据楼宇所需要的实际负荷自行调节。

机组采用电子膨胀阀配合高精度液位传感器，准确的控制制冷剂的循环量，使换热器的液位得到精确的控制并有效的抑制液

位波动。

可实现机组与冷水泵及冷却水泵间的连锁控制，确保机组高效安全运行。

控制机组启动时蒸发器出水温度降低速率在可调范围内，有效避免过高降速率导致的能量浪费，提高机组能效比，延长机组寿命。

网群控联
WCFXV标配有RS485通讯接口，采用开放的Modbus-RTU通讯协议，可直接将机组接入BAS系统，进而实现制冷机房的集中控

制或远程控制，也可提供其他通讯协议供客户选择，如BACnet、Profibus等。

碳环保低
环境领先制冷剂R134a，不含氯元素，对臭氧层无任何破坏作用。

通过高效运行可减少电厂电力的供应，间接减少碳排放。

术领先技
在过渡季节等低水温启动情况下，变频螺杆冷水机组可以通过程序加载频率，

从而快速建立起吸排气压差，不需要冷却水旁通等辅助设备，降低客户初投

资，操作维护方便。

机组标准谐波畸变率THD满足IEC61000-3 -4及GB/Z17625 .6要求，符合

IEEE-519及GB/T14594-93对谐波失真的规范要求，总谐波畸变率THD最低可

做到5%以下，机组运行过程中自动修正补偿位移功率因数达0.95。

变频器采用制冷剂冷却，优化的管路设计，既保证了变频器的冷却，同时又避

免了不必要的冷量损失。

 内置马达温度传感器和电子过载保护器，有效保护压缩机电机。

 内置能耗测量变频的功能，监控冷却装置的节能效果，节省用户初投资。

变频机组省去了接触器、热继电器、欠电压保护、增卸载电磁阀等元件，结构

更加简单，节省机组空间，无需担心这些电气元件的磨损和老化。

变频启动，机组启动电流永远不会超过其满负荷的名义电流值，可降低客户的

电力配套成本，减少备用发电机尺寸。

制先进控
选用世界顶级工业控制品牌的控

制器为硬件平台，结合为WCFXV

变频螺杆机量身定做的最新PLC

变频控制系统，为WCFXV机组任

意冷量段的高效稳定运行提供了

精确的控制和完善的保护。

完善的自动控制，具有高低压，防冻过流过载等保护功能，保证机组安全稳定运行。

吸气压力过低

排气压力过高

防结冰保护

电机温度过高

供油压差过低

油位过低

压缩机运行故障

电源掉电报警

冷水断流保护

传感器故障

压缩机电流过大

防止机组重复启动
机组具有下

列自动保护

功能

固态启动器

星三角启动器

WCFX-V机组

时间（毫秒）

0
0

100%

200%

300%

400%

500%

600%

10 20 30 40 50

启动电流/满负荷名义电流

压缩机外层壳体 排气口

高效电机

内层壳体

滑阀

顿汉布什专利立式全封闭双螺杆压缩机

油分离器

吸气过滤器

吸气口

转子

浏览级

蒸发器出水温度

冷冻水泵

机组压缩机状态

1#压缩机 压缩机运行状态：

机组状态

压缩机目标容量：

停机

压缩机当前容量：
压缩机当前状态：

压缩机排气温度：

压缩机运行电流：

压缩机停机！

冷却水泵

上一页 返回主菜单 下一页
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CFX-V系列标准机组技术参数表W

机组型号WCFX

说明：

1、表内数据是基于下列工况得出：在配置标准2流程换热器情况下, 水侧设计压力为1.0MPa，冷冻水进出水温度12/7℃，冷却水进出水温度

30/35℃，蒸发器水侧污垢系数为0.018m2.℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m2.℃/kW。  

2、以上选型仅供参考，根据各换热器的不同组合，同一冷量机组会有多个型号，具体项目的电脑选型，请与顿汉布什各当地办事处联系。  

CFX-V系列标准双工况机组技术参数表W

机组型号WCFX

空调工

况制冷量

蓄冰工

况制冷量

冷量调节范围 

电源 

kW

RT

104kcal/h

kW

RT

104kcal/h

数量 

空调工况输入功率             kW  

蓄冰工况输入功率             kW 

机组空调工况额定电流       A  

机组蓄冰工况额定电流       A  

 

压缩机

说明：              

1、表内数据是基于下列标准工况得出：在标准配置情况下空调工况：25%乙二醇水溶液进出口温度12/7℃，冷却水进出水温度30/35℃；蓄冰工

况：25%乙二醇水溶液出口温度-5.6℃，冷却水进水温度30℃，蒸发器水侧污垢系数为0.018m2.℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m2.℃/kW。 

2、表中水侧设计压力为1.0MPa，换热器为二流程，如需其他非标请联系顿汉布什各当地办事处。

3、以上选型仅供参考，根据各换热器的不同组合，同一冷量机组会有多个型号，具体项目的电脑选型，请与顿汉布什各当地办事处联系。  

冷冻水流量                        m3/h  

水侧阻力                              kPa  

水侧设计压力                  MPa  

进出水管径                             in  

1.0

冷却水流量                       m3/h 

水侧阻力                              kPa 

水侧设计压力                  MPa 

进出水管径                             in

1.0

机组长度                             mm 

机组宽度                             mm  

机组高度                             mm  

运输重量                                 kg  

运行重量                                 kg  

R134a充注量                        kg 

20S
RDV

544.0 

155 

46.8 

329 

93 

28.3 

1

102.5 

99.1 

166 

160 

100.9 

84.8 

5

111.9 

63.5

6 

 

4130 

1320  

2320 

3290 

3580 

160 

19S
RDV

440.0 

125 

37.8 

266 

76 

22.9 

1

83.5

80.7

135 

130 

81.3

39.6

5

90.6

34.7

5

 

3200

1320

2290

2815

3055

145

23S
RDVE

623.0 

177 

53.6 

404 

115 

34.7 

1

114.0 

114.2 

184 

185 

116.0 

90.3

6 

 

127.7 

69.9

6 

 

4130 

1320 

2300 

3380 

3680 

180 

24S
RDV

674.0 

192 

58.0 

407 

116 

35.0 

1

124.4 

120.5 

201 

195 

125.0 

81.5

6 

 

138.3 

61.6 

6 

4130 

1320 

2300 

3520 

3850 

200 

30S
RDV

762.0 

217 

65.5 

460 

131 

39.6 

1

140.2 

135.5 

227 

219 

141.3 

86.8 

6 

156.3 

69.6

6

4170 

1390 

2300 

3700 

4050 

230 

27S
RDVE

736.0 

209 

63.3 

476 

135 

40.9 

1

134.7 

134.5 

218 

217 

136.3 

82.6

6 

 

150.8 

65.6

6 

 

4170 

1390  

2300 

3800 

4150 

220 

30S
RDVE

841.0 

239 

72.3 

542 

154 

46.6 

1

154.1 

153.6 

249 

248 

156.0 

71.8

8 

 

172.4 

62.0

8 

 

4220 

1430  

2420 

4020 

4400 

240 

36S
RDV

897.0 

255 

77.1 

539 

153 

46.4 

1

163.6 

154.6 

264 

250 

165.9 

97.2

8 

 

183.6 

68.2

8 

 

4550 

1670 

2200 

4480 

4930 

290 

36S
RDVE

978.0 

278 

84.1 

627 

178 

53.9 

1

176.5 

170.4 

285 

275 

181.4 

97.0

8 

 

199.9 

70.3

8 

 

4550 

1680 

2200 

4870 

5530 

310 

41S
RDV

1019.0 

290 

87.6 

613 

174 

52.7 

1

185.2 

174.7 

299 

282 

190.2 

103.5

8 

 

208.5 

73.3

8 

 

4550 

1680 

2200 

4750 

5410 

320 

41S
RDVE

1111.0 

316 

95.5 

710 

202 

61.1 

1

200.0 

192.3 

323 

311 

206.0 

99.3

8 

 

227.1 

69.7

8 

 

4420 

1680 

2200 

5100 

5800 

350 

46S
RDVE

1267.0 

360 

108.9 

809 

230 

69.6 

1

223.0 

215.0 

360 

348 

235.0 

74.7 

8 

 

258.0 

58.5 

8 

 

4310 

2000 

2380 

7050 

7850 

370 

38T
RDV

893.0 

254 

76.8 

539 

153 

46.3 

2

165.1 

159.9 

267 

258 

165.5 

121.0 

8 

183.2 

85.7

8 

 

4560 

1390 

2380 

4970 

5400 

290 

40T
RDV

1090.0 

310 

93.7 

658 

187 

56.6 

2

201.8 

195.6 

326 

316 

202.1 

103.1

8 

 

223.7 

71.9

8 

 

4430 

1430 

2430 

5520 

6060 

330 

46T
RDVE

1257.0 

357 

108.1 

814 

232 

70.0 

2

224.9 

225.7 

363 

365 

233.1 

98.9

8 

 

256.6 

70.1

8 

 

4440 

1430 

2480 

6080 

6691 

380 

50T
RDVE

1370.0 

390 

117.8 

886 

252 

76.2 

2

245.1 

245.5 

396 

397 

254.1 

99.9

8 

 

279.7 

71.6

8 

 

4450 

1430  

2480 

6340 

7050 

400 

54T
RDVE

1484.0 

422 

127.6 

959 

273 

82.4 

2

267.2 

267.1 

432 

432 

275.1 

100.9

8 

 

303.2 

74.4

8 

 

4470 

1550 

2530 

6750 

7500 

420 

57T
RDVE

1585.0 

451 

136.3 

1022 

291 

87.9 

2

286.1 

285.1 

462 

461 

293.7 

102.2

8 

 

324.0 

75.4

8 

 

4470 

1550 

2530 

6870 

7650 

440 

60T
RDVE

1687.0 

480 

145.0 

1086 

309 

93.4 

2

304.2 

303.1 

492 

490 

312.2 

101.4

10 

 

344.8 

74.7

10 

 

4550 

1640 

2590 

7080 

7900 

460 

73T
RDVE

1968.0 

559 

169.2 

1263 

359 

108.6 

2

352.0 

339.0 

569 

548 

364.8 

99.3

12 

401.7 

74.2

10 

 

4760 

2220 

2550 

8510 

9542 

550 

75T
RDVE

2100.0 

597 

180.6 

1345 

382 

115.6 

2

375.4 

361.0 

607 

584 

391.5 

102.1

12 

 

428.7 

70.5

10 

 

4590 

2280 

2650 

8750 

10214 

570 

81T
RDVE

2236.0 

636 

192.3 

1430 

407 

122.9 

2

399.9 

383.8 

646 

620 

414.9 

100.4 

12 

456.5 

71.0 

10 

4590 

2280 

2650 

9410 

10586 

590 

87T
RDVE

2362.0 

672 

203.1 

1420 

404 

122.1 

2

419.8 

386.3 

679 

624 

481.7 

71.6

10 

438.2 

98.5 

12 

4970

2380 

2720 

10250 

11500 

660 

90T
RDVE

2540.0 

722 

218.4 

1623 

461 

139.6 

2

452.0 

434.2 

731 

702 

471.2 

101.9 

12 

518.2 

72.1 

10 

4970

2420 

2800 

10750 

12150 

690 

蒸发器

冷凝器

总成参数

20-100%无级调节

380V/3P/60/50Hz

10-100%无级调节

制冷量

冷量调节范围

电源

kW

RT

104kcal/h

数量 

总输入功率        kW  

额定电流                A 

20-100%无级调节 10-100%无级调节

380V/3P/60/50Hz

压缩机

冷冻水流量     m3/h  

水侧阻力          kPa  

水侧设计压力  MPa  

进出水管径           in  

蒸发器

冷却水流量      m3/h  

水侧阻力           kPa  

水侧设计压力   MPa  

进出水管径            in  

冷凝器

机组长度            mm 

机组宽度            mm  

机组高度            mm  

运输重量              kg  

运行重量              kg  

R134a充注量       kg 

20S
RV

556.0

158 

47.8 

1

102.4

166

94.9 

64.6

5 

 

114.0 

65.2

6 

 

4130 

1320 

2320 

3290 

3580 

160 

23S
RVE

635.1

181 

54.6 

1

113.8

184

109.1 

68.7

6 

 

129.7 

71.8

6 

 

4130 

1320 

2300 

3380 

3680 

180 

24S
RV

689.0

196 

59.2 

1

124.3

201

118.2 

62.7

6 

 

140.8 

63.5 

6 

4130 

1320 

2300 

3520 

3850 

200 

30S
RV

779.1

222 

67.0 

1

140.2 

227 

133.8 

66.8

6 

 

159.2 

71.6

6 

 

4170 

1390 

2300 

3700 

4050 

230 

27S
RVE

750.0

213 

64.5 

1

134.5 

217 

128.9 

63.5 

6 

153.2 

67.3

6 

 

4170 

1390 

2300 

3800 

4150 

220 

30S
RVE

857.0

244 

73.7 

1

153.8 

249

146.5 

54.5

8

 

175.0 

63.6

8 

 

4220 

1430 

2420 

4020 

4400 

240 

1

36S
RV

915.1

260 

78.7 

163.7 

265

157.0 

74.7

8 

 

186.8 

69.9

8 

 

4550 

1670  

2200

4480 

4930 

290 

36S
RVE

995.1

283 

85.6 

1

176.4 

285

170.7 

73.8

8 

 

202.9 

71.6

8 

 

4550 

1680 

2200

4870 

5530 

310 

41S
RV

1040.0

296 

89.4 

1

185.3

299

178.0 

78.0

8 

212.2 

75.6

8 

 

4550 

1680 

2200

4750 

5410 

320 

41S
RVE

1131.1 

322 

97.2 

1

199.9

323

193.6 

75.3 

8 

230.5 

71.5

8 

 

4420 

1680 

2200 

5100 

5800 

350 

46S
RVE

1293.8

368 

111.2 

1

222.7

360 

221.9 

57.6  

8 

262.5 

60.2 

8 

 

4310 

2000 

2380 

7050 

7850 

370 

38T
RV

911.0

259 

78.3 

2

165.1

267

157.1 

93.6 

8 

1.0

186.3 

88.0

8 

 

1.0

4560 

1390 

2380 

4970 

5400 

290 

40T
RV

1112.1

316 

95.6 

2

201.6

326

191.2 

79.2

8 

 

227.5 

73.9

8 

 

4430 

1430 

2430 

5520 

6060 

330 

46T
RVE

1278.0

363 

109.9 

2

224.6

363

219.4 

75.3 

8 

260.2 

71.6

8 

 

4440 

1430 

2480 

6080 

6691 

380 

50T
RVE

1393.0 

396 

119.8 

2

244.6

395

239.1 

76.0

8 

 

283.6 

72.9

8 

 

4450 

1430 

2480 

6340 

7050 

400 

54T
RVE

1509.1

429 

129.8 

2

266.8 

431

259.7 

77.2

8 

 

307.5 

76.1 

8 

4470 

1550

2530 

6750 

7500 

420 

57T
RVE

1612.1 

458 

138.6 

2

285.6 

462

276.4 

77.8

8 

 

328.6 

77.1

8 

 

4470 

1550 

2530 

6870 

7650 

440 

60T
RVE

1716.0

488 

147.5 

2

303.7 

491

294.7 

77.6

10 

 

349.7 

76.3

10 

 

4550 

1640 

2590 

7080 

7900 

460 

73T
RVE

2002.0

569 

172.1 

2

351.8 

569

343.2 

75.5 

12

407.6 

75.8

10 

 

4760 

2220 

2550 

8510 

9542 

550 

2

75T
RVE

2137.1 

608 

183.7 

375.3 

607

366.4 

76.9

12

 

435.0 

72.7

10 

 

4590 

2280 

2650 

8750 

10214 

570 

81T
RVE

2275.1

647 

195.6 

2

399.8 

646

390.5 

76.4

12

 

463.2 

72.7 

10 

4590 

2280 

2650 

9410 

10586 

590 

87T
RVE

2405.7  

685 

207.1 

2

420.6 

679 

413.3 

74.4 

12

 

489.8 

73.8 

10 

4970 

2380 

2720 

10250 

11500 

660 

90T
RVE

2588.8 

734 

222.1 

2

450.9 

730 

443.3 

76.7 

12

 

525.6 

73.8 

10 

4970 

2420 

2800 

10750 

12150 

690 

总成参数

技术参数 技术参数

19S
RV

452.0

129 

38.9

1

83.5

135

77.7

31.1

5

92.7

36.0 

5

3200

1320

2290

2815

3055

145
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CFX19SRV-30SRVE变频机组外形图W

注：

1.除进出水管为英寸（括号内为毫米）外，所有尺寸为毫米。

2.上图所示冷凝器和蒸发器均为2回程右侧接管。

注：

1.除进出水管为英寸（括号内为毫米）外，所有尺寸为毫米。

2.上图所示冷凝器和蒸发器均为2回程右侧接管。

A B C D E F G H R S

6"23202361436303664371320

L

3506 5"4130
6"23002361306303664171320 3506 6"4130
6"2300

116
116

1162361306303664171320 3506 6"4130

417 2300 6"3506391 701 130 256 6"1390 1244170

417 2300 6"3506391 701 256 6"1390
487 387 742 160 282 2420 35061430 8"8"1564220

5"22901022361306303664171320 2693 5"3200

130 1244170

机组型号 机组总长

VWCFX20SR
VEWCFX23SR

VWCFX24SR

VEWCFX27SR

VWCFX30SR
VEWCFX30SR

WCFX19SRV

CFX36SRV-46SRVE变频机组外形图W

A B C D E F G H R SL机组型号 机组总长

WCFX36SRV

WCFX36SRVE

WCFX41SRV

WCFX41SRVE

WCFX46SRVE

675

659

635

659
2200

2200

2200

2200
1495

1474

1398

1479
1620

1620

1590

1620

381

381

357

381
424

400

381

424
1680

1680

1670

1680
8"

8"

8"

8"

8"
8"

8"

8"
160

160

175

160

4550

4420

4550

4550
156

175

635 23801620 2140 472 4722000 8" 8"160240

156

156

760

152.5

'A'

'B'

'H'

'F' 'D' 'E'

'C'

'G'

460

冷凝器出水口S

冷凝器进水口S

蒸发器出水口R
蒸发器进水口R

建议间距
460

建议间距

建议间距

外形尺寸 外形尺寸

120

52

推荐电气
接线位置

3250

460

30

建议间距

冷凝器出水口S

推荐电气
接线位置

建议间距 建议间距

冷凝器进水口S

蒸发器出水口R
蒸发器进水口R

'H'

'D'

'B'

'C'

'G'

'L'

'E'
'F'

'A'

3360
120

机组任意一侧
推荐拔管长度

760 460

3700

机组总长

机组总长

'L'

机组任意一侧
推荐拔管长度

4310
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CFX38TRV-60TRVE变频机组外形图W

注：
1.除进出水管为英寸（括号内为毫米）外，所有尺寸为毫米。
2.上图所示冷凝器和蒸发器均为2回程右侧接管。

注：
1.除进出水管为英寸（括号内为毫米）外，所有尺寸为毫米。
2.上图所示冷凝器和蒸发器均为2回程右侧接管。

A B C D E F G H R SL机组型号 机组总长

VWCFX40TR
VEWCFX46TR

WCFX50TRVE

VEWCFX54TR

WCFX57TRVE
VEWCFX60TR

WCFX38TR V

CFX73TRVE-90TRVE变频机组外形图W

A B C D E F G H R SL机组型号 机组总长

WCFX73TRVE

WCFX75TRVE

WCFX81TRVE

WCFX87TRVE

WCFX90TRVE

8"

8"

8"

8"

8"

8"

10"

8"

8"

8"

8"

8"

8"

10"

3836

3836

3836

3836

3836

3836

3836

1390

1430

1430

1430

1550

1550

1640

155

175

175

175

160

160

207

4560

4440

4430

4450

4470

4470

4550

462

513

487

538

513

564

538

387

412

412

487

412

513

487

695

732

737

783

732

834

783

175

180

160

188

180

176

188

282

314

314

314

339

366

339

2380

2480

2430

2530

2480

2590

2530

4760

4590

4590
2220

2280

2280

1643

1738

1738

1985

2035

2035

2550

2650

2650

12"

12"

12"

10"

10"

10"

432

438

438

486

490

518

686

761

761

202

215

208

202

236

236

4970

4970

2420

2380

1815

1772

2385

2335

2800

2720

12"

12"

10"

10"

850

820

850

820

730

730

260

240 202

202

152.5

820
建议间距

冷凝器出水口S

冷凝器进水口S

460
建议间距

460 建议间距

蒸发器出水口R

蒸发器进水口R

'A'

'D' 'E'

'B'

'H'

'F'

'C'

'G'

3800

52.5

120

机组任意一侧
推荐拔管长度

推荐电气

接线位置

冷凝器出水口径S

冷凝器进水口径S

蒸发器出水口R

蒸发器进水口R

820
建议间距 建议间距

460    建议间距

30

'L'

'D'

'H'

'E'

'B'

'C'

'G'

'F'

'A'

机组任意一侧
推荐拔管长度

3300

120
1590 120

机组总长

3700机组总长

460

'L'

外形尺寸 外形尺寸
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CFXRV-E基础图W

C

B D

M M

80
100

50
100

±0.00

A

CFXRV-R基础图W
说明:

1、如果机房设在楼板上，楼面应有承受冷水机组运

行重量的足够强度。

2、建造混凝土基础时，应在基础四周建一条排水

沟，便于排水，基础边缘应平滑。

3、本基础图仅供参考，地脚螺栓规格M18x300。

4、本基础图仅使用于不带弹簧减震器的安装方式，

如需带弹簧减震器基础图，请与各办事处联系。

80
100

100

50

±0.00

100

C

B D

M M

A

500500

200

说明:

1、如果机房设在楼板上，楼面应有承受冷水机组运

行重量的足够强度。

2、建造混凝土基础时，应在基础四周建一条排水

沟，便于排水，基础边缘应平滑。

3、本基础图仅供参考，地脚螺栓规格M18X300。

4、本基础图仅使用于不带弹簧减震器的安装方式，

如需带弹簧减震器基础图，请与各办事处联系。

WCFX36SR
A B C D

WCFX36SR
WCFX41SR
WCFX41SR

WCFX73TR
WCFX75TR
WCFX81TR
WCFX87TRVE 
WCFX90TRVE 

V
VE
V
VE

WCFX46SRVE 
VE
VE
VE

2693
3506
3506
3506
3506
3506
3506
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836

845
845
845
845
936
936
1059
990
1087
1110
1110
1210
1210
1315

3093
3906
3906
3906
3906
3906
3906
4236
4236
4236
4236
4236
4236
4236

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1700
1700
1700
1800
1800
1900

A B C D

WCFX20SR
WCFX23SR
WCFX24SR
WCFX27SR
WCFX30SR
WCFX30SR

WCFX19SR

WCFX38TR

WCFX50TR
WCFX46TR

WCFX54TR

WCFX40TR

WCFX57TR
WCFX60TR

V
VE
V
VE
V
VE

V

V

VE
VE

VE

V

VE
VE

100x100方孔
孔深300

100x100方孔
孔深300

螺母

垫圈

底脚板

地脚螺栓

管板
M-M截面图

3360
3360
3360
3360
3360
3300
3300
3300
3300
3300

1590
1620
1620
1620
2140
1925
1975
1975
2275
2325

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600

2000
2000
2000
2000
2700
2500
2600
2600
2800
2800

基础安装 典型接线

注：

1.图例      为外部电源进线动力电缆，请用户根据具体机组功率配置；

2.图例      为外部信号接线端子，除水流开关信号必须连接外，其余请用户根据现场具体需求进行连接；

3.由于具体项目的要求不同，外部信号接线端子可能会有所不同，具体以现场机组附带图纸为准。

             危险！

1.非专业人员请勿对装置进行维护,否则有触电受伤危险。

2.断开电源后请等候电容放电十分钟。

3.确认安全的接地连接。

4.请勿将AC电源接到UVW端子上。

5.禁止用兆欧表直接测量变频器绝缘,在测量压缩机电机绝缘时务必将电机连线从变频器脱开。

6.如果机组断电放置的时间超过1年，再次给变频器通电前，务必先与我公司售后服务人员联络以进行必要的维护操作，否则直接

给变频器送电将导致变频器损坏。

NO.1 TRANSDUCER

1# 变频器

COMPRESSOR MOTORS 1
1# 压缩机电机

1MTR

R/L1

U/T1

接电源

TO
SUPPLY
POWER

1TB

L2

L3

L1

S/L2 T/L3

V/T2 W/T3

U V W

1CB

1

4
30

C1

C2
80

2

46

MX1
分励脱扣
线圈

SD1
脱扣指示

2CB

1

4
60

C1

C2
81

2

46

MX2
分励脱扣
线圈

SD2
脱扣指示

AS500

VVVF

COMPRESSOR MOTORS 2
2# 压缩机电机

2MTR

R/L1

U/T1

S/L2 T/L3

V/T2 W/T3

U V W

AS500

VVVF
NO.2 TRANSDUCER

2# 变频器

GND
LUG
接地

4L1

A

3FU

1FU

B

4L2

C

4L3

欠电压继电器（UVR）

4L22FU

4L1

4L3

12AWG

1KVA
1T

25A
6FU

115V 0V

微电脑控制中心

116
115
114
113
112
111 冷冻水水泵 (无源干接点信号)

冷却水水泵 (无源干接点信号)

冷却塔风机 (无源干接点信号)

131
130
123
122
121
120 1#压缩机运行 (无源干接点信号)

2#压缩机运行 (无源干接点信号)

报警输出 (无源干接点信号)

19
18

冷冻水流开关

22
21

远程开关机 (无源开关信号)

46
23 远程复位 (无源瞬动按钮信号)

2

1 AC1 15V

CWFS

UNDERVOLTAGE RELAY (UVR)

机组型号

机组型号

螺母

垫圈

底脚板

地脚螺栓

管板
M-M截面图 排水沟
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